


16 fábricas em Itália
3 filiais em Itália
1 fábrica em Portugal
1 fábrica em Espanha
1 fábrica no Brasil
3 filiais na Suíça
1 filial em França
1 filial em Espanha
1 filial em Inglaterra

Uma presença 
generalizada no território 
para estar sempre perto 
do cliente, garantindo 
fornecimento e serviços.

Grande em recursos
Para estar cada vez mais perto
das suas necessidades



CENTRO DE PRODUÇÃO – BATALHA

Inicio de produção – 2004



A certificação LEED foi criada em 1993 pelo United States Green Building

Council (USGBC). Trata-se da maior organização mundial no incentivo à

implementação de práticas sustentáveis na construção civil.

Está presente em mais de 160 países e avalia questões como eficiência

do uso da água, uso de materiais sustentáveis, redução da emissão de

carbono, entre outros requisitos.



LEED – é um símbolo internacional de excelência na sustentabilidade.

Significa menores emissões de carbono na Construção, conservação de

recursos, redução de custos de operação, dar prioridade a práticas de

sustentabilidade e criação de um ambiente mais saudável.

O LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança

em Energia e Design Ambiental), é um sistema internacional de

certificação e orientação ambiental para edificações.



A linha de BIO-ARQUITETURA enquadra-se na categoria

«Materials & resources».



A certificação LEED é baseada num sistema de pontos, que posiciona o

seu certificado das seguintes formas:







A linha de BIO-ARQUITETURA satisfaz os requisitos da

certificação LEED que atesta que é um ediício

ambientalmente sustentável, seja do ponto de vista

energético como do consumo dos recursos ambientais

envolvidos de construção.



Prova completa relativa ao ciclo de vida do reboco considerando:
Recursos minerais, saúde humana e qualidade do eco-Sistema.

Sistema Bio-Arquitetura Fassa Bortolo

Entidades certificadoras independentes e reconhecidas

Associação Nacional Arquitetura Bioecologica Italiana

Instituto para a certificação ética ambiental Italiano



Sistema de classificação relativo às emissões de Compostos
Orgânicos Voláteis (COV) dos produtos da construção, decoração e
acabamentos interiores. A+ é o nível de emissão mais baixo.

Todos os produtos do Sistema Cor da Fassa Bortolo respeitam os
parâmetros fixados pelas normas da União Europeia, com o objetivo
de limitar as emissões de compostos orgânicos.

Sistema Bio-Arquitetura Fassa Bortolo



Tudo deve ficar como era antes

Cultura extrativa
A melhor recuperação e reutilização ambiental da área da pedreira no
final do cultivo deve surgir na fase de projeto da pedreira



Avaliação do ciclo de vida de acordo com o impacto ambiental gerado pelos vários 
processos de produção para:

• Identificar os de maior impacto;
• Demonstrar seu desempenho ambiental com dados mais objetivos possíveis;
• Compensar o CO2 produzido;
• Tentar reduzir as emissões na fonte.

Pegada de Carbono (Carbon foot print)
O maior impacto é dado pelas fases de extração e processamento
das matérias primas.

Matéria Prima

Comercialização

DistribuiçãoProcessamento
Embalagem

Reciclagem



Mistura à base de ligantes inorgânicos
CALDA

ARGAMASSA BETÃO

MICROBETÃO

Malta

Ligante + Água + Filler + Areia + Areão + Brita

+ eventuais aditivos 
(ex. fibras)



Cal aérea

Cal 
hidráulica 

natural 
NHL

Cal 
hidráulica 

HL Clinker, cimento

O Ligante

Cal aérea: das rochas calcárias, endurece 
apenas na presença de ar
Cal hidráulica: das rochas calcárias margosas, isto é, 
calcário que contém impurezas de argila, tem a 
capacidade de endurecer na presença de ar e debaixo 
de água.

CALCÁRIO CALCÁRIO
MARGOSO

MARGAS ARGILA

Calcário + Argila (<50%) Argila + Calcário (<50%)



Cal aérea



• Compatível com a maioria dos suportes 
em edifícios históricos e classificados.

• Ótima transpirabilidade

• Elevada porosidade

• Resistênica mecânica moderada
• Ideal para o restauro de edifícios protegidos pelas mais 

diversas entidades arqueológicas, de belas artes e paisagismo

• Matéria prima em conformidade com a norma NP EN 459-1

Porquê escolher a cal



CAL
Que tipo, quando e como usá-la?



A cal é um dos materiais mais produzidos à escala
mundial.
Está entre os ligantes mais antigos e mais apreciados
pelo homem para construir, decorar ou proteger as
construções, e existem muitos setores industriais e
produtivos (químico, siderurgia, agricultura, ambiente,
etc.) que beneficiam das suas propriedades.

Na construção moderna a cal é utilizada em áreas muito restritas, substituída
por ligantes à base de cimento e polímeros sintéticos.

A utilização da cal deve ser valorizada: não apenas para as obras de restauro,
onde se devem utilizar materiais semelhantes aos originais, mas também e
sobretudo na construção tradicional, na nova construção civil e na bio-
arquitetura.

Sistema Bio-Arquitetura Fassa Bortolo



Ligantes e as normas
Tipologias de cal segundo NP EN 459-1

Cal

Principais aplicações

ConstruçãoIndústria Química Proteção ambientalSiderurgia Agricultura

Cal da Construção

Cal aérea Cal hidráulica

Cal cálcica (CL) Cal dolomítica (DL) Cal formulada (FL) Cal hidráulica natural 
(NHL)

Cal hidráulica (HL)



Após a cozedura, a uma temperatura de cerca de 900 ºC, o carbonato
de cálcio transforma-se em óxido de cálcio, com dispersão de dióxido
de carbono, mais conhecida por cal viva.

COZEDURA

Como era

Como é



Cal viva Calcário num grau de pureza >90%

Ligante do tipo aéreo: na própria maturação deve libertar água e
entrar em contacto com o ar, não endurece com água.

Depois de a cal aérea ser misturada com quantidades apropriadas de inertes, é exposta aos
agentes atmosféricos e obtém-se reações de:

• desidratação da pasta de cal, que resulta na perda do excesso de água e cristalização 
do hidróxido de cálcio

• carbonatação super lenta do hidróxido, com consumo de dióxido de carbono

EXTINÇÃO DA CAL



Seleção do calcário CaCO3 COZEDURA 900 ºC CaO + CO2

EXTINÇÃO CaO + H2OCal Aérea ou cal apagada Ca(OH)2 + CO2

APLICAÇÃO

Carbonatação CaCO3 + H2O



Branca…

Pela rigorosa 
seleção do calcário

…Nano…    

uma seleção 
completa e 
minuciosa

Pura…            

pela análise 
inicial do 
calcário 
escolhido

PURACALCE
Porque FASSA  
é Cal há mais de
300 anos 



Cal Hidráulica

Cal hidráulica natural NHL
da cozedura do calcário mais ou menos argiloso ou mais ou menos silicioso
com sucessiva redução a pó, mediante extinção com ou sem moagem.
A hidratação deve ser rápida assegurando que toda a água utilizada
no processo é evaporada.

Cal hidráulica HL da mistura de cimento Portland com um bom teor de filler (material
inerte finamente moido, geralmente do tipo calcário) e pequenas quantidades de aditivos
pozolânicos.





cal aérea cal hidráulica natural NHL 3.5

PRODUTO

• bio-tradicional (argamassa e reboco)
• bio-reparação (chapisco e reboco)
• bio-revestimento branco e colorido com diversas granulometrias e bio-acabamentos



Argamassa para reboco - EN 998-1

R – argamassa de renovação

Bio-reboco macroporoso branco para a renovação de 
paredes húmidas para interior e exterior

GP – argamassa de uso geral

Bio-reboco tradicional, com ação pozolânica, fibro-
reforçado, à base de pura nano-cal para interior e 
exterior.

GP – argamassa de uso geral

Bio-chapisco branco para a renovação de paredes 
húmidas para interior e exterior



SANEAMENTO PAREDES HÚMIDAS

CONSTRUÇÃO E REBOCOS

CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO



SISTEMA
BIO-ARQUITETURA

Linha à base de cal aérea

ACABAMENTOSCHAPISCO REBOCO

liso



a cal aérea

1

2

3

4

Bio-chapisco S 650

Bio-reboco K 1710

Bio-acabamento S 605 + FASSANET 160

Esquema de pintura de proteção

Obra nova

1

2

3
4

Reparação dos rebocos

1

2

3 4



Universidade de Coimbra – Jardim Botânico

Casa Particular



Bio-acabamento liso à base de cal e pozolanas

• Granulometria 150 μm

• μ ≤ 8

• GP-CSII-W2

Para acabamentos de prestígio…



Consolidação e reforço estrutural

Corte-Costura – Rejunte de pedra Reforço estrutural

Injeção de consolidaçãoRejunte armado



A nossa experiência ao seu serviço

ASSISTÊNCIA
em obra ou em gabinete para 
suporte ao projeto.

SUPORTE TELEFÓNICO 
para aconselhamento a 
profissionais da construção.

FORMAÇÕES
Para profissionais.

RELATÓRIOS TÉCNICOS
para projetar com o sistema 
integrado Fassa Bortolo

ESTUDO e ANÁLISE 
dos materiais nos laboratórios 
Fassa 




