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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Qual deve ser a abordagem na reabilitacao de um edificio de valor histérico e arquitetéonico?

1° Fase - “Conhecimento”

- Cuidadosa analise visual

- ldentificagcao da(s) causa(s) que determinou a degradacao
- Analise do estado de conservacao das estruturas

2° Fase - Analises diagndsticas
- Identificacao da composicao das argamassas originais
- ldentificacao do tipo de acabamentos

3° Fase - Preconizacao

- Identificacdo do produto e/ou sistema mais adequado

- ldentificacao das diferentes técnicas de intervencao tendo em
conta os requisitos e caracteristicas do desempenho pretendido

Nota: A escolha do produto e/ou sistema mais adequado deve permitir resolver o
problema certificando que é comypativel com as caracteristicas do suporte sobre o

qual é aplicado.

4® Fase - Aplicacao
- Aplicacao dos produtos por aplicadores com experiéncia
- Aplicacao de acordo com as recomendacdes do fabricante




A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Quais sao as principais caracteristicas dos produtos MAPEI dedicados a reabilitacdo destes edificios ?

Em 1992 nasce na MAPEI uma gama de produtos de produtos
denominada MAPE-ANTIQUE, concebida e dedicada para intervencao
de edificios de valor histérico e arquitetonico.

Estes produtos foram formulados para serem a base de cal e totalmente
isentos de cimento.

Possuem caracteristicas fisico-quimicas e elasto-mecanicas semelhantes
as argamassas de alvenaria e gesso utilizados no passado.

Ao longo dos anos esta linha cresceu e evoluiu para uma vasta gama de
tecnologias e sistemas, com o objetivo de apoiar com precisao cada vez
mais, 0s projetistas e os aplicadores na escolha da solucao técnica mais

adequada.

As palavras-chave que definem estes sistemas de reabilitacao sao:
- Protecao

- Conservacao

- Valorizacao

-  Prevencao
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Fonte Monumental da Alameda D. Afonso Henriques

Lisboa

PRIMARIO E CONSOLIDANTE CORTICAL

Primer 3296
Consolidante 8020
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Primer

o

-

E

3296

R AT

DESCRICAO

CAMPOS DE

APLICACKO

VANTAGENS

APLICACAD

CARACTERISTICAS

Primdrio acrilico em dispersdo aquosa antipoeiras e consolidante

Consolidante superficial para rebocos cimenticios, tufo e arenito

Primario para nivelamento e argamassas de regularizacao cimenticias
Impregnante para eliminar o pé de alvenarias velhas, abdbodas, em tijolo a
vista no Interior

Impregnante para juntas cimenticias que apresentam superficialmente
poeiras de modo a diminuir a porosidade e a absorcao (em ambientes

interiores)

Altamente penetrante
Para todo o tipo de alvenaria

Deixa a permeabilidade e a cor do suporte inalteradas

A pincel, rolo ou por projecao (a diluir com agua)

Aplicavel no interior e no exterior

B| o



A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Consolidante 8020

DESCRICAO Consolidante a base de copolimeros em solvente do tipo reversivel
CAMPOS DE - Consolidagdo em profundidade de suportes pétreos porosos
APLICACAD

+ Consolidacao de pedra porosa como arenito, tufo, etc.

» Consolidacao de tijolos degradados

» Consolidacao de rebocos com poro aberto seja rebocos historicos e artistico
(em edificios classificados), como modernos de diversas naturezas

« Consolidacao de camadas de tintas a base de cal

VANTAGENS + Altamente penetrante
« Paratodo o tipo suportes, mesmo de valor historico e artistico

+ Deixa a permeabilidade e a cor do suporte inalteradas

APLICACAO * A pincel, rolo ou por projecao (produto pronto a usar)

* Aplicavel no interior e no exterior

CARACTERISTICAS (7

B/ 10



A REABILITACAO E UMA “COISA" SERIA

R E REFORCAR

Chafariz do Toural
Guimaries % AGUADAS DE INJECAO
' Mape-Antique |

CONSOLIDAR E REFORCAR



A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique |

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAO

VANTAGENS

APLICACAD

CARACTERISTICAS

Aguada superfluida com elevado desempenho a base de cal e Eco-Pozolana

Realizacao de aguadas para consolidacao de:

Fundacdes, pilares, abdébadas e arcos

Alvenarias preenchidas com sobras de brita ligadas por cimento ou cal
Alvenarias em geral (pedra, tijolo ou tufo) e mistas onde existem fissuras, vazios
e cavidades internas mesmo em edificios historicos e classificados

Alvenarias afetadas pela presenca de humidade ascendente capilar e sais

solUveis

Volumetricamente estavel
Com material reciclado

Indicado para edificios histéricos e na construcao verde

Injetavel com bombas mecanicas manuais ou eletrénicas de baixa pressao

Derrame por gravidade

B 12
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Castelo Engenheiro Silva

Figueira da Foz o IR SRR S REBOCOS ESTRUTURAIS,
'K £ MESMO “ARMADOS” (CRM)

Mape-Antique Strutturale NHL




A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Reforco com rebocos armados

1. Mape-Antique Strutturale NHL

| 4. Mape-Antique Strutturale NHL




A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique
Strutturale NHL

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAO

VANTAGENS

APLICACAD

Argamassa fibro-reforcada para rebocos transpirantes e de alvenaria, a base

de cal hidraulica natural pura e Eco-Pozolana

* Novos rebocos em interiores e exteriores em alvenaria de pedra, tijolo ou tufo

* Reconstrucao de rebocos em alvenaria mesmo em edificios historicos

* Novos rebocos “armados” com rede em aco inox em material composito

« Paramentos de alvenaria de acordo com as normas aplicaveis a zonas sismicas
«  Enchimento de juntas entre pedra, tijolo e tufo de alvenarias “face a vista”

« Juntas de assentamento mesmo “armados”

Argamassa fibrorreforgcada transpirante
« Aplicavel como reboco e como argamassa de alvenaria
« Pararealizar sistemas de rebocos armados

« Indicado para edificios histéricos e em construcao verde

Com colher de pedreiro ou com maquina de rebocar
« Aplicavel no interior e exterior

* Espessura minima de lcm




A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Reforco com rebocos armados

1. Mape-Antique Strutturale NHL

2. Mapenet EMR 66

3. Mapenet EMR Connector

4. Mape-Antique Strutturale NHL
5. Mape-Antique FC Civile

6. Silexcolor Primer/ Pittura
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A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Sais dissolvidos

Reboco
Yo Tend cimenticio
4
¥ 62 % Eflorescéncias
T !7_ Chio Baixa ventilacao
T ' \ (Eflorescéncias superficiais)
: 1
T e fretico

ascendente
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Convento Corpus Christi

Vila Nova de Gaia
REBOCOS MONOPRODUTO

E MONOCAMADA

Mape-Antique NHL ECO Risana

CICLO TRADICIONAL
(RINZAFFO + INTONACO)

Ciclo Mape-Antique
Mape-Antique Rinzaffo + Mape-Antique MC

BARREIRAS QUIMICAS

Mapestop Cream

B 2



A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Ciclo desumidificante a base de cal

1. Suporte em alvenaria mista

2. Mape-Antique Rinzaffo




A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique
Rinzaffo

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAC

VANTAGENS

APLICACAD

CARACTERISTICAS

Argamassa de salpico transpirante, resistente aos sais, isente de cimento a

base de cal e Eco-Pozolana

Reabilitacao de alvenarias degradadas pela presenca de humidade capilar, de
edificios existentes

Reabilitacao de alvenarias degradadas pela acao desagregante causada por
concentracdes salinas

Realizacao de rebocos macroporosos e “estruturais”, no caso de alvenaria

resultar mecanicamente débil

Altissima resisténcia aos sais

Para todo o tipo de alvenaria

Indicado para edificios histérico W

Com colher de pedreiro ou com
Aplicavel no interior e exterior

Espessura minima de 0,5cm
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Ciclo desumidificante a base de cal

1. Suporte em alvenaria mista
2. Mape-Antique Rinzaffo

3. Mape-Antique MC

4. Mape-Antique FC Civile

5. Silancolor Primer Plus

6. Silancolor Pittura / Tonachino Plus







A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAC

VANTAGENS

APLICACAD

Emulsdo cremosa, a base de silano monémero para a realizagdo de barreiras

quimicas contra a humidade ascendente por capilaridade

O sistema pode ser utilizado para interromper ou reduzir significativamente a
humidade ascendente, através dos poros capilares presentes nos matérias, tendo
varias aplicacoes:

* Estruturas em betdo e alvenarias em blocos de betao celular

« Alvenarias existentes em pedra, tijolos de burro, tufo

« Alvenarias com vazios no interior

Aplicacao facil e rapido
« Aconselhado antes da aplicacdo do sistema isolamento térmico pelo exterior
« Sistema que pode ser integrado com rebocos desumidificantes

« Aplicavel também em estruturas de betao

« Cartucho com pistola para selantes

* Salsichao com pistola manual para salsichées de 600mI

B 26
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A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Igreja Paroquial de Bravaes

Ponte da Barca

o e

PR B P

ARGAMASSA DE ALVENARIA

Mape-Antique Allettameanto

REBOCOS

Mape-Antique Intonaco NHL

REBOCOS

Mope-Antique NHL ECO Restaura

B/ 20



A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique
Allettamento

5 TRANNEDD 1 PR
L AL ATV R«
' £ b .‘

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAC

VANTAGENS

APLICACAC

CARACTERISTICAS

CORES

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, a base de cal hidraulica natural

e eco-Pozolana, para a betumacdo e assentamento de alvenaria

|

Betumacao de juntas entre pedras, tijos e tufo de alvenaria “face a vista”

Realizacao de juntas de assentamento

Realizacao de intervencoes de “reconstrucao” ou de “desfaz-refaz” em muros

A base de NHL e indicado para edificios histéricos e construcéo verde

Isento de cimento
Resistente aos sais

Contém material reciclado

Com colher de pedreiro
Aplicavel no interior e exterior

Espessura minima de 0,5cm

' T
off ") f\"| CL) i /\ A,
s L‘I.L_‘ 'E"“

Circenio

L] =] Creme Mamim OnZento  eScung HOsa

Cor-de tijolo

@
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique DESCRICAO Reboco de fundo transpirante a base de Eco-Pozolana e cal hidrdulica natural

Intonaco NHL pura, a aplicar em alvenarias existentes, mesmo de valor histdrico

CAMPOS DE «  Novos rebocos transpirantes em alvenaria ndo sujeitas a humidade ascendente
APLICACAC N . .

*  Novos rebocos ou reconstrucao das existentes a base de cal

* Intervencdes de “reconstrucao” ou de “desfaz-refaz” em paramentos murais

*  Betumacao de juntas entre pedras, tijolo e tufo de alvenaria “face a vista”

VANTAGENS «  Abase de NHL
« Elevada transpirabilidade
« Indicado em edificios histéricos e na construcao verde

« Contém material reciclado

APLICACAO « Com colher de pedreiro
« Com maqguina de rebocar
« Em interior e exterior

* Espessura minima delcm

CARACTERISTICAS [ o (&= &% /7ed) - o)
I._‘lf_,n lk,'f';\“| (%;fi"' I\T\T/l PGSl [ EET; (,,-l’l)
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Mape-Antique
NHL ECO Restaura

DESCRICAO Argamassa transpirante multiuso, a base de cal hidraulica natural pura, para

o restauro e nivelamento de suportes, aplicdvel em espessuras de 3 a 30 mm

CAMPOS DE .

Regularizacao e barramentos transpirantes de rebocos antes da pintura
APLICACAD

« Regularizacao de paredes, mesmo sobre tintas existentes
* Reconstrucao de rebocos existentes ou realizacao de novos rebocos
* Reconstrucao e restauro de elementos construtivos

*  Betumacao de juntas entre pedras, tijolo e tufo de alvenaria “face a vista”

VANTAGENS «  Abase de NHL
« Elevada transpirabilidade
« Indicado em edificios histéricos e na construcao verde

« Argamassa multiusos

APLICACAO « Com colher de pedreiro
« Com maqguina de rebocar
« Em interior e exterior

 Espessura minima de 3 mm

CARACTERISTICAS [0 (&= &2 /7p7 =B /I
||'--°i | lY\l ¢ ‘ch_;j_f-‘ (Cllxb
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A REABILITACAO E UMA “COISA" SERIA

. Mape-Antique NHL ECO Restaura

X3 T

Dos problemas..

B Alvenadia em ticlo, tufo, pedra e
IMETE COM juntas & relhocos paial
degtadads

- Rebocos exlstentes & base de ¢al ou ¢cal
& Cmenta measmo o valor histdrco
architatonico, prasentas om manchas no
suporte.

. Barramentos existentes & base de cal ou

cal e ddmento, mesmo de valor histaion
& architetonico, presentes am manchas
NG SUPGIe

SUPOITES COM IESENCA, MeSTo sl
da tintas antigas

Decomgdes o slementos salientes de
gradad os, orde 540 necessarias repa-
ractes parciais ou roras

. a solucao: Mape-Antique NHL ECO Restaura

Kl Reboco com Mape-Antique NHL ECO B Reconstrugdo de elementos
Restaura e eSpessuras a0 30 mrm pot COrs U UTivos & decoracties
carmada
B silexcolor Primer ou Silancolor Primer
Bl Nivelamento Mape-Antique NHL ECO
Restawra sobre rebhaco & Hintas eds- B sitexcaolor Pittura ou Sitancolor Pittura
tentes oM espessLra minima de 3 mm

Enchimento de juntas de argamasss
com Mape-Antique NHL ECO Restaurs,
MESMa integracdos com batras
halicoidas tipec Mapsi Steel Bar

Beconstrucio de um reboco axstents
(aphcacio com colhor da padrairo).

Reconstrucio da um rehaco sxistante
|aplicagio com maquina de rebocar).

Alsamento do uma superficle existente Heconstrucio de uma parte oe alwenana
na presenca de tinta antiga.
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Capela dos Ossos - Igreja de Sao Francisco
Evora

REGULARIZAGAO TRANSPIRANTE

Mape-Antique FC Ultrafine
Mape-Antique FC Civile
Mape-Antique FC Grosso

B 37



A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Mape-Antique
FC Ultrafine

DESCRICAO

CAMPOS DE
APLICACAC

VANTAGENS

APLICACAC

Barramento transpirante a base de cal e Eco-Pozolana, com textura ultrafina

para o acabamento liso de rebocos

Acabamento liso de rebocos desumidificantes macroporosos de grao grosso
Acabamento liso de rebocos desumidificantes de granulometria mais grossa
Acabamento liso de rebocos desumidificantes novos ou de rebocos existentes
Acabamento liso de rebocos de base transpirantes e “estruturais” a base de cal

de granulometria mais grossa

Argamassa de cor branca
Resistente aos sais
Boa transpirabilidade

Otima aderéncia

Com espatula metalica lisa

Espessura maxima por camada de 1 mm

B 38
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A REABILITACAQO E UMA “COISA" SERIA

Santa Maria delle Stelle IMPERMEABILIZAR E PROTEGER EDIFICIOS HISTORICOS

Ragusa - Itdlia

REVESTIMENTO ELASTICO

Mape-Antique Ecolastic

>

E PROTEGER EDIFICIOS HISTORICOS

IMPERMEABILIZAR




A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

Mape-Antique DESCRICAO Revestimento eldstico bicomponente resistente aos sais, sem cimento, & base
Ecolastic de cal e Eco-Pozolana, para impermeabilizagdo e prote¢cdo de elementos
CAMPOS DE «  Protecao elastica de alvenarias novas ou restauradas com pequenas fissuras
APLICACAD _ ) _ o
* Protecao de alvenarias rebocadas em contacto com agua do mar e sais soluveis
0 * Impermeabilizacao e protecao de estruturas enterradas
8 * Impermeabilizacao de abdbodas de alvenaria, contrapisos, bacias e fontes
E * Impermeabilizacao de “coberturas”, cornijas e colunas
‘0
b; VANTAGENS « Resistente aos sais e aos raios UV
i + Resistente a pressao hidraulica positiva e negativa
8 « Pintavel ou pigmentavel (revestimento de cor de avela claro)
O + Otima aderéncia
o =
L
ﬁ 0 APLICACAD *  Pincel
= w + Rolo
m .
: 3 « Projecédo
S w » Espessura de aplicacao por camada de 2 mm
zh .
lnl_-l P d i CARACTERISTICAS — Ty e
$8 - 3 = )
ot w ABACE e SATE AL FRESIGTENTE - F(“:s[_'."_f-‘_v'-;‘l.. —1—;:.:'”__'\
0E CAlL CIMENTO RECICLADD SO 5 RAOE LYV POSTIVA NEDATYVA
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A REABILITACAO E UMA “COISA” SERIA

0
g
x
‘0
T
0
)
i D
<k
N D
- w
mx
28 :
= 8 Impermeabilizar e proteger com cal
o o
g (@) Protecdo de elementos Impermeabilizacao
o E construtivos pendentes. de uma fonte historica.
z tw Protecdo de cornijas. Impermeabilizacdo de uma cobertura.
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https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2F%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fespacodearquitectura.portal%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&e=6228ce11&h=5d4edc12&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2F%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fespacodearquitectura%20&e=6228ce11&h=462142a2&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2F%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fespacodearquitetura&e=6228ce11&h=e9fdd137&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2F%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCBH0sNEQCTlBJ0fFUI-RvBA%2Ffeatured&e=6228ce11&h=22dc7ada&f=y&p=y

Obrigado pela vossa atencao

93 7-2022

MADEI

Miguel Duarte
Tlm: 911140 104

Email: m.duarte@mapei.pt
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